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	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	安检机
	50±3Hz工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)功耗：≤0.8kW管电压：160kV管电流：1.0mA（可调）设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。X射线冷却/工作周期：油冷/连续设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于128倍保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.203mm（AWG32）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1.0mm ；★故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除★故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失★用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹录入、编辑和登录功能★智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。★事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储★灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0-10等级的灵敏度设置★超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板★★一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。★图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB★导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出★图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5★包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%★★危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。★★主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。★★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。★★设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。★★键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm★★设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。
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	2
	POE交换机
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
	台
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	3
	人员通道闸机
	品牌利旧，改造，与原平台兼容，接入原平台，接口产生的费用由中标方负责
	台
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	4
	安检门
	品牌为海康，利旧，改造，与原平台兼容，接入原平台，接口产生的费用由中标方负责
	台
	2

	5
	线材管线及调试费
	含管线、设备调试、平台接入、及3年运营维护费
	批
	1


安装调试及质保
1.交货安装时间：合同签订后，接采购人要求后10个工作日内完成交货及调试。
2.供应商应根据设计图纸要求和医院日常工作安排，在不影响医院运行的前提下制定安装实施方案、编排安装计划并严格执行。
3.项目实施人员在安装前需熟悉安装图纸，并进行安全技术交底。
4.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
5.中标人须保证与医院现有安防平台系统、安检机平台相连接，接口改造费用由中标人负责。
6.质保期至少3年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的，按原规定执行，质保期内每年巡检≥4次）。提供系统维护、系统管理、技术支持、软件免费升级等。
利旧设备及现场勘探
安检利旧设备为疫情防控期间的设备，为保证正常使用，相关安装及维护需现场勘探。如涉及到接口费等由中标方负责。
现场勘探可与保卫科李干事（13777928358）联系。

